
Für die Wäsche steht eine frei programmierbare gewerbliche Waschmaschine 
mit einem Fassungsvermögen von mindestens 14 kg bereit.

Das Waschprogramm ist auf die Anforderungen der Schutzkleidung 
(siehe Pflegeetikett) eingestellt.

Alle abnehmbaren Teile der Schutzkleidung (z.B. Karabinerhaken) sind 
entfernt und die Taschen geleert.

Klettverschlüsse und Reißverschlüsse sind geschlossen bzw. abgedeckt. 

Die Maschinenkapazität ist zu maximal 75% ausgenutzt.

Es steht ein speziell für Schutzkleidung entwickeltes Waschmittel zur Verfügung. 

Für die Trocknung steht ein gewerblicher Trockner zur Verfügung, bei dem 
alle Parameter genau eingerichtet werden können. 

Es sind spezielle Schutzbeutel für Atemschutzmasken vorhanden.

Für die Desinfektion wird ein gelistetes Produkt eingesetzt.

Die professionelle Waschmaschine ist entsprechend der Vorgaben und 
Empfehlungen für Atemschutzmasken eingerichtet und programmiert.

SPEZIELLE HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG 
VON ATEMSCHUTZMASKEN

CHECKLISTE ZUR REINIGUNG VON SCHUTZKLEIDUNG 
FÜR FEUERWEHR UND RETTUNGSDIENSTE


